
Eldøyane Nord AP
Akkumulerte tall
Qmaks 298 l/s
Qmaksdim 298 l/s
Qdim 136 l/s
Selvfallsone
PEselvfall/PEakkumulert i 2025 er 0/17000
PEselvfall/PEakkumulert i 2065 er 0/19800

Prosjekt 0
Fitjar VA-anlegg
Qmaksdim 20 l/s

Prosjekt 1
Dyvik VA-anlegg
Qpumpe 5 l/s
PEselvfall/PEakkumulert i 2025 er 52/52 
PEselvfall/PEakkumulert i 2065 er 100/100

Sætrevikjo AP
Akkumulerte tall
Qpumpe 140 l/s
Qmaksdim 140 l/s
Qdim 24 l/s
Selvfallsone
Qmaksdim 6 l/s
Qdim 2 l/s
PEselvfall/PEakkumulert i 2025 er 218/4271
PEselvfall/PEakkumulert i 2065 er 250/4500

Justagjerdet VA-anlegg
Akkumulerte tall
Qpumpe 33 l/s
Qmaksdim 18 l/s
Qdim 7 l/s
PEakkumulert i 2025 er 660 
PEakkumulert i 2065 er 1000

Byrkjelandsløken AP
Akkumulerte tall
Qpumpe 21 l/s
Selvfallsone
Qmaks 21 l/s
Qmaksdim 6 l/s
Qdim 2 l/s
PEselvfall i 2025 er 400
PEselvfall i 2065 er 500
Ledningsdimensjon: ø225 PE SDR11

Grunnateigen AP
Qpumpe 5 l/s
PEselvfall i 2025 er 250
PEselvfall i 2065 er 250
Ledningsdimensjon: ø160 PE SDR11

Falteinvik AP
Akkumulerte tall
Qpumpe 8 l/s
PEselvfall/PEakkumulert i 2025 er 51/176
PEselvfall/PEakkumulert i 2065 er 112/313

Kappelen AP
Akkumulerte tall 
Qpumpe 42 l/s
Qmaksdim 42 l/s
Qdim 10 l/s
Selvfallssone+Sagvåg
Qmaksdim 34 l/s
Qdim 7 l/s
PEakkumulert i 2025 er 1369
PEakkumulert i 2065 er 1750

Sum til Stord RA
Qpumper
Grindevika AP 188 l/s
Hornelandsvågen AP 6 l/s
Byrkjelandsløkjen AP 21 l/s
Kårevik AP 77 l/s
Eldøyane Nord AP 298 l/s
Eldøyane Sør AP 15 l/s
Sum 605 l/s

Qmaksdim
Grindevika AP 125 l/s
Hornelandsvågen AP 2 l/s
Byrkjelandsløkjen AP 6 l/s
Kårevik AP 38 l/s
Eldøyane Nord AP 298 l/s
Eldøyane Sør AP 11 l/s
Sum 480 l/s

Qdim
Grindevika AP 38 l/s
Hornelandsvågen AP 1 l/s
Byrkjelandsløkjen AP 2 l/s
Kårevik AP 15 l/s
Eldøyane Nord AP 135 l/s
Eldøyane Sør AP 4 l/s
Sum 181 l/s

PE i 2025 er 27 400
PE i 2065 er 33 000

Kårevik AP
Akkumulerte tall
Qpumpe 77 l/s

Selvfallsone
Qmaks 77 l/s
Qmaksdim 38 l/s
Qdim 15 l/s
PEakkumulert i 2025 er 3000
PEakkumulert i 2065 er 3300 
Ledningsdimensjon: ø315 PE SDR11 Eldøyane Sør AP

Akkumulerte tall
Qpumpe15 l/s
Qmaks 11 l/s
Qmaksdim 11 l/s
Qdim 4 l/s
PEakkumulert i 2025 er 1500 
PEakkumulert i 2065 er 1700
Ledningsdimensjon: ø160 PE SDR 11

Sævharhagen VA-anlegg
Akkumulerte tall
Qpumpe 126 l/s
Qmaksdim 126 l/s
Qdim 40 l/s
Selvfallsone
Qmaksdim 84 l/s
Qdim 26 l/s
PEselvfall/PEakkumulert i 2025 er 2026/4279
PEselvfall/PEakkumulert i 2065 er 2700/5377

Håklubben VA-anlegg
Akkumulerte tall
Qpumpe 14 l/s
Selvfallsone
Qmaksdim 13 l/s
Qdim 4 l/s
PEselvfall/PEakkumulert i 2025 er 1689/1689
PEselvfall/PEakkumulert i 2065 er 1720/1720

Klingenberg AP
Akkumulerte tall
Qpumpe 30 l/s
Qmaksdim 22 l/s
Qdim 9 l/s
PEselvfall/PEakkumulert i 2025 er 912/1341
PEselvfall/PEakkumulert i 2065 er 1101/1576
Ledningsdimensjon: ø200 pe SDR 11

Kyvik VA-anlegg
Akkumulerte tall
Qpumpe 15 l/s
Qmaksdim 12 l/s
Qdim 5 l/s
PEselvfall/PEakkumulert i 2025 er 23/229
PEselvfall/PEakkumulert i 2065 er 27/275

Rommetveit AP
Qpumpe 15 l/s
Qmaksdim 14 l/s
Qdim 6 l/s
PEselvfall/PEakkumulert i 2025 er 200/429
PEselvfall/PEakkumulert i 2065 er 200/475
Ledningsdimensjon: ø110 pe SDR 11

Fuglevikjo VA-anlegg
Qpumpe 15 l/s
Selvfallsone
Qmaksdim 11 l/s
Qdim 4 l/s
PEselvfall/PEakkumulert i 2025 er 206/206 
 PEselvfall/PEakkumulert i 2065 er 248/248

Sørstokken lufthavn
Egen avløpssone/tettsted med 
kommunal slamavskiller. 
Rensekrav: Passende rensing
Utslippsmyndighet: Stord kommune

Leirvik AP
Akkumulerte tall
Qmaks 180 l/s
Qmaksdim 120 l/s
Qdim 44 l/s

Hornelandvågen AP
Akkumulerte tall
Qpumpe 6 l/s
Selvfallsone
Qmaks 6 l/s
Qmaksdim 2 l/s
Qdim 1 l/s
PEselvfall i 2025 er 600
PEselvfall i 2065 er 700
Ledningsdimensjon: ø160 PE SDR11

Grindevika AP
Akkumulerte tall
Qpumpe 188 l/s
Qmaksdim 125 l/s
Qdim 38 l/s
Selvfallsone
Qmaksdim 15 l/s
Qdim 7l/s
PEselvfall/PEakkumulert i 2025 er 3/4900
PEselvfall/PEakkumulert i 2065 er 1500/7000

Djupavikjo VA-anlegg
Akkumulerte tall
Qpumpe 271 l/s
Qmaksdim 271 l/s
Qdim 126 l/s

PEselvfall/PEakkumulert i 2025 er 5962/14445
PEselvfall/PEakkumulert i 2065 er 7196/17400

Frugarden VA-anlegg
Akkumulerte tall
Qpumpe 216 l/s
Qmaksdim 201 l/s
Qdim 72 l/s
Selvfallsone
Qmaksdim 37 l/s
Qdim 15 l/s
PEselvfall/PEakkumulert i 2025 er 3191/8052
PEselvfall/PEakkumulert i 2065 er 3851/11228

Hystadvikjo AP
Akkumulerte tall
Qpumpe 30 l/s
Qmaksdim 30 l/s
Qdim 12 l/s
Selvfallsone
Qmaksdim 20 l/s
Qdim 9 l/s
PEselvfall/PEakkumulert i 2025 er 250/582
PEselvfall/PEakkumulert i 2065 er 1600/2000

Strongalio VA-anlegg
Akkumulerte tall
Qpumper 45 l/s
Qmaksdim 42 l/s
Qdim 14 l/s
Selvfallsone
Qmaksdim 20 l/s
Qdim 7 l/s
PEselvfall/PEakkumulert i 2025 er 912/2253
PEselvfall/PEakkumulert i 2065 er 1101/2677

Lyngneset AP
Akkumulerte tall
Qpumpe 81 l/s
Akkumulerte tall
Qmaksdim 49 l/s
Qdim 15 l/s
PEakkumulert i 2025 er 2434 inkl. Justagjerdet AP
PEakkumulert i 2065 er 2150 ekskl. Justagjerdet AP
Ledningsdimensjon: ø225 PE SDR11

1. Vikanes

4. Naustvågen

2. Grunnavågen

5. Båtstøo
6. Håklubben
7. Urastrondo

8.Spelemannsneset

10. Valevegen

9. Hystadvikjo

11. Leirvik Sveis

12. Sævarhagen

13. Knosterneset

3. Sætrevikjo

Grunnavågen AP
Qpumpe 5/s
PEselvfal i 2025 er x
PEselvfall i 2065 er 100

Naustvågen VA-anlegg
Qpumpe 13 l/s
Selvfallsone
Qmaksdim 13 l/s
Qdim 4 l/s
PEselvfall/PEakkumulert i 2025 er 563/563
PEselvfall/PEakkumulert i 2065 er 680/680 




