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Figur 5-6, Illustrasjon VBA og HB1 og HB2 fra 3D -modellen 

Hovedinstallasjoner og utforming av anlegget som skal bygges er listet opp 
under med henvisning til utsnitt av tegn. H112. På denne tegningen er det ulike 
vannstrømmer indikert med farger som har følgende koder: 
 

• Rødt: Reservevannforsyning fra Ravatnet 
• Grønt: Forsyning fra Lundsæter trykksone 175. 
• Blått: Hovedvannforsyning fra nytt høydebasseng på Lodda til  

    trykksone 125. 
• Lilla  Eventuell forsyning fra framtidig filteranl. med fritt vannspeil 

 
VA-tekniske installasjoner på de ulike plan er beskrevet under med henvisning til 
utsnitt fra tegning H112 under. 
 
 Kjelleretasje, plan kt 117.5. Areal ca 50 m²  
 

 
• Tilførselsledninger til VBA fra Ravatnet (rød) og fra Lundsæter  

trykksone 125 (grønn) 
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• Rør- og ventilarrangement styring og regulering av vannforsyning til og 
fra høydebassengene og hovedforsyning ut av anlegget til sone 125 i ny 
hovedledning i Vatnadalen mot Ådlandsvatnet (blå) 

 
Underetasje, plan kt 120. Areal ca 100 m²  
 

 
 

• Rør- og ventilarrangement for vannledning fra Ravatnet som 
reservevannforsyning for videreføring til vannbehandlingsdelen (plan kt 
124) (rød / lilla) 

• Rør – og ventilarrangement for forsyning fra Lundsæter fram til nytt 
høydebasseng som en del av hovedvannforsyningen (grønn) 

• Rør og ventilarrangement for forsyning tilbake til Lundsæter (sone 175) 
ved bruk av reservevannforsyning (rød) 

• Areal for eventuell pumpeanlegg (PS) for forsyning av reservevann til 
sone 175 ved endret renseløsning med fritt vannspeil (lilla). 

• Areal for et eventuelt mikrokraftverk (T) med overskuddsvann fra 
Ravatnet. Foreløpig kun til vurdering. Det er sendt Konsesjonssøknad til 
NVE hvor det er omsøkt for etablering av minikraftverk på Lodda  
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Overetasje plan kt 124, Areal ca 150 m²  
 

 
 
 

• Areal med rør og ventilarrangement for installasjon av filteranlegg/ 
trykksil og UV-aggregat som rensetiltak for reservevannforsyning (rød) 

• Tilrettelegging for tilknytning til framtidige rensetekniske installasjoner 
med fritt vannspeil (lilla) 

• Areal for tekniske rom, kontroll- og visningsrom, garderobe / toalett mv. 
Arealbehov for dette vil bli gjennomgått som egen sak. Ved eventuelt 
ønske om større areal på dette planet, kan bygget på kt 124 krages ut 
mot sør. 

 
Mønehøyde for planlagt vannbehandlingsanlegg er i reguleringsplanen angitt til  
kt 130. Arealbehov for en eventuell framtidig utvidelse på plan kt 124 er 
uavklart, men er foreløpig anslått til 400 m² totalt.  
 

5.4 Strømmbehov og nettkapasitet for Lodda anlegg 
 

Haugaland kraft har nettstasjon ved klorhuset. De har foreløpig vurdert at de 
har god restkapasitet for planlagte vannbehandlingsanlegg og eventuell 
pumpestasjon/mikrokraftverk på Lodda. Dette avklares nærmere og 
kvalitetssikres i detaljprosjekteringsfasen.  
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6 Ledningsanlegg i Vatnadalen. 

6.1 Ravatnet-Lodda 
Borehull og inntaksledning/sjøledning Ravatnet, strekning F-G i vedlagt tegning 
H127, er omtalt i tidligere kappitel 4.2.  

Fra boregrop (pkt F) og fram til Lodda (pkt D) legges ny ledning i grøft med en 
trase i og langsmed eksisterende veg. Lengden fram til Lodda er på ca 1600 m.  
Plantegning for denne ledningsstrekningen er vist på vedlagte tegninger H125 
og H126. Ved klorhuset krysser ledningen over eksisterende brukulvert fra 
inntaksdammen. Bruen er rimelig smal ift svingradiusen. Eksisterende 
reservevassforsyningsanlegg Klorhuset i kt. 128 består av inntaksbasseng med 
ca.500m2 areal med vannintak, betongterskel med overløp, VL300 
ledningsanlegg videre til Ø.Økland.  Vatnaverket (vannkraftverk) var i sin tid 
kjøpt opp av kommunen i 1918 fra grunneiere som bygde verket i ca.1912-13.   

Nå det gjelder rørmateriell / trykklasse for rør i grøft for alternativ B, vises det 
til tegninger H102, H125, H126 og foreslås følgende : 
 

• Strekning D – F, øvre del 2, fra påslagsgrop borehull til ca kt 230 
o Trykk: 11 bar 
o Aktuell ledning: Ø400 PE SDR 11 

• Strekning D – F, nedre del 1,  til VBA Lodda 
o Trykk: 11 – 24 bar 
o Aktuell ledning: Ø400 PE SDR 7.4 på øverste del og  

Ø400 SDR 6/eventuelt Ø300 støpejern, på de siste  
600 m fra kt 160 til Lodda 
 

Endelig vurdering av rørmateriell med krav til trykklasse PN 25 (siste del ) 
vurderes nærmere ved detaljprosjektering. Ø400 SDR 6 som tilfredsstiller  
PN 25 må spesialbestilles.  

Det må installeres ventilkum i boregropen ved påslag borehull (pkt F) og i tillegg 
tilrettelegges for tekniske installasjoner for sikring av krav til minstevannføring.. 

6.2 Ledningsanlegg til /fra Lodda  
Utomhus VA-ledninger i forbindelse med planlagte Lodda VBA og HB anlegg 
(pkt.D), vist i vedlagte tegninger og i situasjonsplan H110, er listet opp under :  

• Tilførselsesledning fra Ravatnet, via eksis. veianlegg:  
o Rørmateriell / dimensjon: Ø400 PE SDR 6, eventuelt Ø400/Ø300 

SJK (C40/C50)  
• Fra eksisterende VBA/HB Lundsæter, ledning høytrykksone 175   

o Rørmateriell / dimensjon: Ø400 PE SDR 11 /SDR 9 
• Fra HB Lodda, ledning lavtrykksone 125 

o Rørmateriell / dimensjon: Ø630 PE SDR 11 
• Spillvannsledning fra VBA Lodda til elv, via ny minirenseanlegg   

  ( felles ledningstrase med tilførselsledning,overløpsledning m.m) 
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o Rørmateriell / dimensjon: Avklares i videre planarbeid 
 

• Overløps- og tømmeledning fra HB, fra sikkerhetsventiler m.mv til elv  
  (felles ledningstrase tilførselsledning, spillvann m.m )  

o Rørmateriell / dimensjon: Avklares i videre planarbeid  
• Trekkerør strømforsyning og fiber 

6.3 Lodda – Slokåsen 
Strekning fra Lodda (pkt.D) til Slokåsen (pkt C) er ca 860 m. VA-ledninger 
legges langs skogsvei som planlegges brukt som anleggsvei i byggeperioden. 
Veitrase skal delvis utbedres, anlagt utbedret veg som er tenkt brukt som 
anleggsveg.  
For denne strekningen vises til plan- og profiltegning H124 og kort oppsummert 
er ledningsanlegg på denne strekningen slik: 

• Tilførsel til VBA/HB Lodda fra VBA/HB Lundsæter (trykksone 175) 
o Rørmateriell / dimensjon: Ø400 PE SDR 9/SDR11 

• Fra HB Lodda via Slokåsen (trykksone 125) 
o Rørmateriell / dimensjon: Ø630 PE SDR 11 

• Trekkerør strømforsyning og fiber 
 
Ved Slokåsen er det planlagt tilkobling med eksisterende VL400 PE SDR9.  
Nytt ventilkammer med trykkreduksjonsanlegg Slokåsen etableres i pkt. C, ref. 
Figur 6-1, på vestsiden av skogsvei som legges om i ca 60m trase. 

 

Figur 6-1 Slokåsen ventilkammer, trykkreduksjonsanlegg 

For trykkreduksjonsanlegg og tilpassing til eksisterende anlegg mot Lundsetær, 
vises til detaljtegninger H300, H301 og plantegning H-124. 
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Røropplegget som er vist i tegning H300 ivaretar ulike scenarioer på Slokåsen, 
med vannforsyning både fra Lundsæter og fra Lodda, med lavtrykksledning 125 
og høytrykksledning 175.  

For krisevannforsyning fra Ravatnet (rød pil) og vannforsyning fra Lundsæter til 
HB Lodda (grønn pil) kan det kjøres by-pass via Slokåsen. Det er lagt opp til 
dobbel trykkreduksjonsanlegg for 175/125 reduksjon for videre forsyning 
lavtrykksledning (blå og lilla pil) mot ringledning Ådlandsvannet. Plassering av 
trykkreduksjonsanlegg er tilpasset til kartlagt Q200 flomkote for området fra 
grov flomsonemodelleringen som er utført (ref. Flomkartlegging temarapport, 
mars 2021,COWI). For valg av kt.58 for Slokåsen tomten forutsettes det at 
anbefalte tiltak fra temarapporten, som vil sørge for tilføring av mindre flomvann 
fra Svarteika nedslagsfelt (oppstrømms Slokåsen), blir implementert i videre 
detaljplanlegging.  

Ventilkammer er tenkt utformet med overbygg og med utomhus areal for 
kommunalt driftskjøretøy.  
 

6.4 Slokåsen – Vatnadalsvegen v/Øvre Økland 
På denne strekningen på ca 1.6 km, skal eksisterende VL300AAS saneres og ny 
Ø630 mm PE SDR11  legges langs ny og utbedret veitrase, veibrede 4m som 
standard. Trekkerør for strøm og fiber skal legges i grøft langs hele traseen.  

Det vises her til C-tegningene og VA tegninger H122 og H123. 

6.5 Deponering av masser og mellomlagring 
I reguleringsplanforslaget for Vatnadalen er det omtalt etablering av et 
massedeponi for overskuddsmasser innenfor planområdet bl.a på Lodda i tillegg 
til fire mindre område for massedeponi i tilknytning til Vatnadalsvegen. 
Overskuddsmaser fra grøftegravinger planlegges brukt for utbedring av 
eksisterende vei til Ravatnet som for eksempel lavbrekk i ca PEL1300-1500. 
Masser plasseres langs trase i områder markert for midlertidige deponi innenfor 
midlertidig  byggeområdet vist i arealplan kart. Areal for midlertidige deponi er 
grovt anslått til ca. 2da av totalt 79,6da for midlertidig areal i plankartet. Største 
permanente deponi for overskuddsmasser er Lodda med areal på ca 6,8da 
tilgjengelig for overskuddsmasser.   

7 Veianlegg og reguleringsplan 
Reguleringsplanarbeid for Vatnadalsvegen pågår paralelt med forprosjekt VA. 
For det meste beholdes dagens veitrase og ny vannledningsanlegg legges både 
langs eksisterende vei og i ny vei.  

Vatnadalsvegen fram til klorhuset er planlagt utbedret med både mindre 
veianlegg tillpassinger (bedre kurvatur, møteplass veiutvidelser, bedre tilløp til 
brukryssinger) og som helt ny veitrase ( langs Gerdastien og Øvre Økland). Det 
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bør planlegges tiltrettelagt for trygg ferdsel for turgåere  (friluftsliv) i detalj- og 
utførelsesfasen av prosjektet.   

Fra klorhuset til Ravatnet er det i reguleringsplanen åpnet for mindre 
utbedringstiltak av eksisterende vei/tilpassinger av kurvatur for anleggsvei og 
riggområder for midlertidig massedeponi fra grøftebyggingen. I 
reguleringsplankartet er foreslått satt av areal for disse vei utbedringer i tillegg 
til utbedringer av kulvert/bru ved Klorhuset.  

Det er kjørt sporing for semitrailer for transport av høydebasseng til Lodda og  
dette bør ikke by på utfordringer.  

Dagens veitrase krysser elven flere steder med stikkrenner/kulverter 
(Ø400,Ø500,Ø600) og med eksisterende bru i omtrent profil 2130. I neste fasen 
av prosjektet detaljeres stikkrenner videre og oppdimensjonering av kapasitet 
vurderes spesifikt på hvert sted. Dagens bru i PR2130 består av trebjelker og 
tredekke uten rekkverk. Vegen i områdert foreslås utbedret ved å rette ut 
veglinjen og dermed fjerne en S-kurve. Vegen heves også ca 0,7-1,5 m i 
området for å ivareta forventet flomnivå. Ny veglinje medfører at kryssingen blir 
noe mer skrå enn dagens situasjon slik at det blir behov for en noe lengre bru 
enn dagens konstruksjon. Dette vurderes i midlertid som gunstig med tanke på 
forbedret veglinje.  

Ny bru antas å få en spennvidde på ca 20 meter, slik at den kan fundamenteres 
tilstrekkelig inn på land i begge ender. Dette, i kombinasjon utbedring og 
eventuell plastring langs elvesidene sikrer en god løsning med lang levetid.  

Kryssningsområdet vises i utklipp fra tegning C003 under, Figur 7 Lengden på 
den nye kryssingen er kun foreløpige betraktninger og må vurderes nærmere i 
senere faser. Dette gjelder også valg av konstruksjonstype, materialer og 
fundamenteringsløsnig.  

 

Figur 7, C003 utklipp med brukryssing 

 

I videre vurderinger bør flomvann og kapasitet i brukryssingen og flomvoll tiltak 
detaljeres. Kombinasjon av disse to momenter er viktig forutsettning for mindre 
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flomvann til planlagte nye VA anlegg i Slokåsen (trykkreduksjonsanleg og by-
pass til Lundsetær VBA), ref. Figur 8 under.     

 

Figur 8, Figur nr.19 fra Flomrapport COWI  

 

Omtrent i profil 400 er det i dag en eksisterende kryssing bestående av 
betongrør Ø1600, ref Figur 9. For å ivareta forventet flomnivå og vannføring må 
det etableres ny kryssing med større tverrsnitt enn dagens situasjon. Nødvendig 
dimensjon må vurderes nærmere i senere faser, men det antas at det kan 
benyttes prefabrikerte rør eller kulvertelementer i betong. Ny veg i området er 
også tenkt høyere enn dagens veg. Dette medfører større skråningsutslag. Nytt 
rør eller kulvert må ha tilstrekkelig lengde gjennom vegen og skråningene på 
hver side.  

 

Figur 9, Elvekryssing fra VA tegning H122 
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8 Kostnadskalkyle 
Kostnadsoverslag for resservevannforsyningsanlegg som er laget i Figur 10 er en 
grov kalkyle for planleggings- og byggekostnader for alternativ med kort 
borehull. Mer spesifike planleggingskostnader og geotekniske undersøkelser for 
borehullsalternativer er ikke inkludert i kalkylen.  

   

Figur 10, Grov kostnadskalkyle med kort borehull (alt B)    
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